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1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A VYROBCE NEBO DOVOZCE

Identifikace pfipravku C9390A
Pouziti pripravku Inkoustovy tisk
Identifikace spole¢nosti Hewlett-Packard s.r.o.

Vyskocilova 1/1410
140 21 Praha 4
Czech Republic

Telefonni €islo pro nouzové volani

Toxikologickeé informacni +420 22491 9293
stfedisko

a/nebo +420 22491 5402
Informacni linka spoleénosti Hewlett-Packard o zdravotnich u¢incich
(Bezplatné v ramci USA) 1-800-457-4209
(Pfimo) 1-503-494-7199
Obecné informace — telefonni €islo

Telefonni +420 26130 7310
Zakaznicka linka spolec¢nosti

HP

(Bezplatné v ramci USA) 1-800-474-6836
(Pfimo) 1-208-323-2551
Datum sestaveni 22-Aug-2006
Cislo SDS 168342

2. INFORMACE O SLOZENi LATKY NEBO PRIPRAVKU

Slozkallatka Cislo CAS % podle vahy Cislo EU Klasifikace EU
Voda 7732-18-5 >70 231-791-2

2-pyrrolidon 616-45-5 <75 210-483-1 Xi, R36/38
Alkyldiol Vlastnicky <75 Vlastnicky

Dietylenglykol 111-46-6 <5 203-872-2 Xn, R22
Polymer 683-K salt <25

Poznamky ke slozeni Tato inkoustova naplr obsahuje pfipravek na bazi vodnych barviv.

Tento produkt byl posouzen podle Smérnic EU 67/548/EEC a 1999/45/EC, ve znéni
pozdéjSich predpis(.
PIné znéni R vét uvedenych v tomto oddilu je uvedeno v oddilu 16.

3. UDAJE O NEBEZPECNOSTI LATKY NEBO PRIPRAVKU
Klasifikace Tento produkt neni klasifikovan podle smérnice EU 1999/45/EC.

Prehled pro pfipady ohrozeni V pfipadé kontaktu s pokozkou nebo o¢ima muze dojit k podrazdéni. Poziti inkoustu maze
vyvolat nevolnost, zvraceni a prdjem.

Akutni dopad na zdravi Predpoklada se, ze vSechna potencialni rizika jsou zpusobena témito slozkami.

Styk s pokozkou
2-pyrrolidon
PFi styku s pokozkou mUze nastat podrazdéni.
Alkyldiol
PFi styku s pokozkou mlze nastat podrazdéni.

Polymer 683-K salt
PFi styku s pokozkou mUze nastat podrazdéni.
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Zasazeni oCi

Vdechnuti

Poziti

Potencialni ucinky na zdravi
Expozi¢ni vstupy

Chronické uéinky na zdravi

Karcinogennost

Dalsi informace
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2-pyrrolidon

Zasazeni o¢i maze zplsobit podrazdéni.
Alkyldiol

Zasazeni o¢i mlze zpUsobit podrazdéni.
Polymer 683-K salt

Zasazeni o¢i maze zplsobit podrazdéni.

2-pyrrolidon
Vdechnuti mGze zplGsobit podrazdeni dychacich cest.

Alkyldiol
Vdechnuti mize zpUsobit podrazdeni dychacich cest.

2-pyrrolidon
Poziti inkoustu maze vyvolat nevolnost, zvraceni a prijem.

Dietylenglykol
V pfipadé poziti Skodlivy. MUze zpUsobit poSkozeni ledvin a jater. Mize oslabit centralni
nervovy systéem.

Polymer 683-K salt
Poziti vétsiho mnoZstvi mize zpUsobit zazivaci potize. PoZiti inkoustu mize vyvolat nevolnost,
zvraceni a prijem.

K moznému poskozeni pfi kontaktu s timto produktem muize dojit v pfipadé o¢i a pokozky

Za normalnich okolnosti se vdechnuti vypar(i nebo poZiti nepovazuje za vyznamny zplisob
vniknuti tohoto produktu do organismu.

UpIné udaje o toxicit& nejsou pro toto konkrétni sloZeni k dispozici.
Neni znamo.

Z4dna ze slozek tohoto produktu neni pii koncentracich rovnych 0,1 % nebo vy$$ich uvedena
v nafizenich EU, MAK, IARC, NTP, ACGIH nebo OSHA.

Tento azurovy inkoust neni klasifikovan podle smérnice EU 1999/45/EC.

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

Poskytovani prvni pomoci
Oko

Pokozka

Vdechnuti

Poziti

Neprotirejte o¢i. Okamzité vyplachnéte proudem ¢isté teplé vody (s nizkym tlakem) po dobu
nejméné 15 minut nebo do odstranéni ¢astic. Pokud podrazdéni pfetrva, vyhledejte |ékafskou
pomoc.

Dukladné omyjte postizené oblasti mydlem a vodou. Pokud podrazdéni pretrva, vyhledejte
|ékafskou pomoc.

Jdéte na Cerstvy vzduch. Pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte 1ékare.

Jestlize dojde k poziti velkého mnozstvi, vyhledejte Iékafskou pomoc.

5. Protipozarni Opatieni
Bod a zplsob vzniceni
Teplota samovzniceni

Nebezpecéné produkty
spalovani

Hasici prostiredky

Nevhodna hasici média

> 200 °F; Pensky-Martens Closed Cup
Neni stanoveno

Viz ¢ast 10.

CO2, voda, suché chemické latky nebo péna

Neni znamo.
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Zvlastni nebezpedi vzniceni a PFi vzniceni vyviji toxické vypary z latky:fluoride/fluoine compounds; aldehydes; ketones;
vybuchu potential for acetylene .

Zvlastni protipozarni postupy Nebylo stanoveno.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Osobni preventivni opatieni Noste vhodné ochranné pomlicky.

Opatieni na ochranu zivotniho  Nenechejte vniknout do kanalizace. Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo
prostiedi kanalizace.

Postupy pfi niku materialu Nechejte vsaknout do inertniho materialu. Pomalu material vysajte nebo jej shritte do sacku i

do jiného uzavreného obalu. Likvidaci provadeéjte v souladu se statnimi a mistnimi pfedpisy.
Viz také ¢ast 13 Pokyny k likvidaci

7. POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVANI

Manipulace Zabrante potfisnéni pokozky a odévu a vniknuti do oci. Znecistény odév odlozte a pfed novym
pouzitim vyperte.

Skladovani Skladujte na suchém misté. Uchovavejte mimo dosah vysokeé teploty nebo chladu. P¥i
skladovani chrarite pfed silnymi oxida¢nimi Cinidly

8. Omezeni Doby Pusobeni / Osobni Ochranné Prostredky
Limity davek Pro tento produkt nebyly stanoveny expozi€ni limity.

Osobni ochranné pomucky

VSeobecné Pouzijte prostfedky osobni ochrany k omezeni styku s pokozkou a ocima.
Hygienicka opatieni Dodrzujte bezpe€nostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.
Smeérnice pro expozici Pouzivejte v dobfe vétranych prostorach.

9. Fyzikalni a Chemické Vlastnosti

pH 9.2

Tlak pary Neni stanoveno
Bod varu Neni stanoveno
Rozpustnost Rozpustny ve vodé
Specificka hmotnost 1-11

Bod vzniceni > 200 °F
Hustota par > 1 (air=1.0)
Rychlost odparovani Neni stanoveno
Hofrlavost Neni stanoveno
Oxidaéni vlastnosti Neni stanoveno
Barva Svétle azurovy

10. STABILITA A REAKTIVITA
Stabilita Stabilni za doporu€enych skladovacich podminek.
Nebezpecéna polymerace Nenastane.

Nebezpecéné produkty rozkladu P¥i rozkladani mize tento vyrobek vytvaret plynné oxidy dusiku, oxid uhelnaty, oxid uhlicity
nebo nizkomolekularni uhlovodiky.
fluorovodik
fluorované uhlovodiky
ketony
aldehydy
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Nekompatibilita Nesnasi se se silnymi bazemi a s oxidacnimi prostfedky.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

U tohoto slozeni inkoustu nebyly testovany toxické ucinky.
Informace o potencialnich vlivech na zdravi naleznete v ¢asti 3 a pokyny k poskytnuti prvni pomoci v ¢asti 4.

12. EKOLOGICKE INFORMACE
Vodni toxicita LC50/96h/stfevle (Pimephales promelas) =greater than 750 mg/I

13. INFORMACE O ZNESKODNOVANI

Pokyny pro nakladani Likvidaci provadéjte v souladu se statnimi a mistnimi pfedpisy.

s odpadem Program recyklace spotfebnich materiald HP Planet Partners (trademark) umozriuje
jednoduchou a praktickou recyklaci originalnich spotfebnich materialtl pro inkoustové a
laserové tiskarny spole€nosti HP. Dalsi informace o této sluzbé a jeji dostupnosti ve vasi
oblasti naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

VsSeobecné Nejedna se o produkt podléhajici smérnicim DOT, IATA, ADR, IMDG nebo RID v USA.
IATA

Sprany nazev pro dodavky Odpada

Trida rizika Neaplikuje se

Vyjimky tykajici se baleni  Zadné

Identifikaéni &islo (UN) Zadné

Skupina baleni N/A

15. INFORMACE O PRAVNiCH PREDPISECH

Mezinarodni predpisy Informace o vSech chemickych latkach obsaZenych v tomto produktu spole¢nosti HP byly
ohlasené nebo se na né vztahuje vyjimka podle zakon( o ohlaSovani chemickych latek
v nasledujicich zemich: USA (TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Svycarsko, Kanada
(DSL/NDSL), Australie, Japonsko, Filipiny, Jizni Korea, Novy Zéland a Cina.

Stitek EU U tohoto produktu neni pozadované oznaceni podle smérnice EU 1999/45/EC.

16. DALSi INFORMACE

Informace vyrobce Hewlett-Packard Company
1000 NE Circle Boulevard
Corvallis, OR 97330-4239 US

Definice rizik spojenych s R22 V pfipadé poziti Skodlivy.

prisadami R36/38 Drazdi o€i a a pokozku.

Dalsi informace Tento Bezpecénostni list byl pfipraven v souladu se smérnici EU 91/155/EEC a doplnén podle
smérnice 2001/58/EC.

Datum publikace Aug 22 2006 1:51PM

Revize 1

Prohlaseni Tento Bezpecénostni list je zakaznikim spole¢nosti Hewlett-Packard poskytovan zdarma.

Informace odpovidaji nejnovéjsim poznatkim spolec¢nosti Hewlett-Packard v dobé pfipravy
tohoto dokumentu a jsou pokladany za pfesné. Nemély by vSak byt pokladany za zaruku
konkrétnich vlastnosti produktu nebo jejich vhodnosti pro urcity ucel. Tento dokument byl
pfipraven v souladu s poZzadavky jurisdikce uvedené vyse v Casti 1 a je mozné, Ze nespliiuje
pozadavky nafizeni v jinych zemich.
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Vysvétleni zkratek

ACGIH Americka konference statnich prdmyslovych hygienikd (American Conference of
Governmental Industrial Hygienists)

CAS sluzba Chemical Abstracts Service

CERCLA Zakon o odpovédnosti, kompenzacich a zavazcich vigci Zivotnimu prostfedi
(Comprehensive Enviromental Response Compensation and Liability Act)

CFR Sbirka federalnich predpisu (Code of Federal Regulations)

cocC Zafizeni Cleveland Open Cup na méfeni vznétlivosti

DOT Ministerstvo dopravy

EPCRA Zakon o planovani pro pfipad ohroZeni a pfistupu vefejnosti k informacim (SARA,
Emergency Planning and Community Right-to-Know Act)

IARC Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

NIOSH Narodni ustav pro ochranu zdravi a bezpecnost prace (National Institute for Occupational
Safety and Health)

NTP Narodni toxikologicky program (National Toxicology Program)

OSHA Utad pro ochranu zdravi a bezpeénost prace (Occupational Safety and Health
Administration)

NPK-P Pfipustny expozi¢ni limit

RCRA Zakon o zachovani a obnové zdroji (Resource Conservation and Recovery Act)

REC Doporucéeno

REL Doporucéené expozi¢ni limity

SARA Zakon USA o odstrafiovani starych zatézi a odpovédnosti za kontaminovana tuzemi
z roku 1986 (Superfund Amendments and Reauthorization Act)

NPK-L Limit kratkodobé expozice

TCLP Postup pro filtrovani toxickych latek (Toxicity Characteristics Leaching Procedure)

TLV Mezni limitni hodnota

TSCA Zakon o kontrole toxickych latek (Toxic Substances Control Act)

vocC Prchavé organické soucasti
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