A4Tech NB-30 - první bezdrátová optická myš, která nepotřebuje baterie!

Nepotřebujete žádné baterie a energie Vám nikdy nedojde!

- bezdrátová

- nejnovější RFID technologie

- optická preciznost 800dpi

- ultra lehká a jemná

- bez baterií

- bez nákladů na baterie

- bez znečišťování životního prostředí

- bez vzájemného rádiového rušení

Bezbateriová myš je napájena energií z USB podložky používající patentovanou 

indukční technologii. Tato myš vytváří optimální počítačové prostředí, 

prostředí bez znečišťování životního prostředí bateriemi. Použití nejnovější 

technologie RFID zamezuje rušení rádiového signálu a umožňuje tak více než 

100 uživatelům pracovat ve stejné místnosti.

Protože baterie již není problém, mohla být vytvořena bezbateriová myš, 

která je lehčí a má pevnější stavbu. Poskytuje perfektní ergonomickou 

manipulaci a jednoduchou pojízdnost. 

Postup instalace

1. Připojte kabel podložky myši do USB portu počítače.

2. Červená kontrolka PWR svítí je-li myš umístěná na podložce.

3. Červená kontrolka PWR bliká pokud myš je umístěná mimo podložku.

Stiskem tlačítka TUNE na podložce se aktivuje výběr nejlepší frekvence pro správnou funkčnost myši.

Tlačítko TUNE použijte pokud se kurzor myši nepohybuje plynule nebo vůbec, nebo pokud červená kontrolka PWR bliká.

Postup připojení

1. Připojte kabel podložky myši do USB portu počítače.

2. Položte myš doprostřed položky a nehýbejte s ní. Červená kontrolka PWR by měla svítit.

3. Stiskněte tlačítko TUNE.

4. PWR kontrolka zhasne a červená začne blikat.

5. Po naladění frekvence, PWR kontrolka svítí plynule a zelená kontrolka RUN nesvítí.

Upozornění:

1. Nepoužívejte myš na kovových podkladech. Kovový povrch může působit nepříznivě na správnou funkčnost myši.

2. Nepokládejte myš příliš blízko CRT monitoru. Dodržujte vzdálenost alespoň 20cm.

3. Používejte v rozmezí teplot 0(- 50(C

4. Pracovní frekvence: 121KHz ~ 128KHz

Na kovovém podkladu myš nemusí pracovat správně. V takovém případě doporučujeme podložit podložku myši tak aby byla 20mm-50mm nad povrchem.

