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BEZPECNOSTNI LIST

1. Nazev Latky/Pripravku a Jméno Firmy/Podniku

Identifikace pfipravku

Pouziti pripravku

Identifikace spole¢nosti

Tiskova kazeta HP LaserJetQ2612A

Tento produkt je toner pouZzivany v tiskarnach fady HP LaserJet
1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052.

Hewlett-Packard s.r.o.
Vyskocilova 1/1410
140 21 Praha 4
Czech Republic

Telefonni €islo pro nouzové volani

Toxikologické informacni
stfedisko
a/nebo

+420 22491 9293

+420 22491 5402

Informacni linka spole¢nosti Hewlett-Packard o zdravotnich uéincich

(Bezplatné v ramci USA)
(Pfimo)

1-800-457-4209
1-503-494-7199

Obecné informace — telefonni ¢islo

Telefonni

Zakaznicka linka spolec¢nosti
HP

(Bezplatné v ramci USA)

+420 26130 7310

1-800-474-6836

(Pfimo) 1-208-323-2551
Datum sestaveni 15-Feb-2006
Cislo SDS 150020
2. Slozeni/Udaje o Slozkach
Slozkallatka Cislo CAS % podle vahy Cislo EU Klasifikace EU
Styren akrylatovy kopolymer Obchodni 45 -55
tajemstvi
Oxid Zelezity 1317-61-9 40-50 215-277-5
Amorfni kysliénik kiemicity 7631-86-9 1-3 418-260-2

3. Popis Rizik
Klasifikace

Akutni dopad na zdravi
Styk s pokozkou

Zasazeni oCi

Vdechnuti
Poziti

Potencialni u€inky na zdravi
Expozic¢ni vstupy

Chronické ucinky na zdravi

Tento produkt neni klasifikovan podle smérnice EU 1999/45/EC.

Podrazdéni kiize je velmi nepravdépodobné.

Muze zpUsobit pfechodné mirné podrazdéni.

Pfi vdechnuti vétsiho mnozstvi prachu z toneru mize dojit k mirnému podrazdéni dychaciho

ustroji.

Eizkétgkutni toxicita. PFi spravném pouzivani tohoto vyrobku je malo pravdépodobné, Ze dojde
poziti.

Za normalnich podminek pouZziti tohoto produktu mdze dojit k poskozeni vdechnutim a pfi
kontaktu s pokozkou nebo o¢ima

P¥i poziti by pfi normalnich podminkach pouziti tohoto produktu nemélo dojit k vyznamnému
poskozeni.

Dlouhodobé vdechovani vétsiho mnozstvi jakéhokoli prachu mize poskodit plice. Pfi béZném
pouziti tohoto produktu nedochazi ke vdechovani nadmérného mnozstvi prachu.
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Karcinogennost

Dalsi informace

BEZPECNOSTNI LIST

Z4dna z t&chto pFisad neni klasifikovana jako karcinogen podle EU, IARC, MAK, NTP, OSHA
nebo ACGIH.

Tento produkt neni klasifikovan jako nebezpecény podle OSHA CFR 1910.1200 a Smérnice EU
1999/45/EEC a ve znéni pozdéjSich predpisa.

4. Opatieni pfi Prvni Pomoci

Poskytovani prvni pomoci
Oko

Pokozka
Vdechnuti

Poziti

Neprotirejte o¢i. Okamzité vyplachnéte proudem ¢isté teplé vody (s nizkym tlakem) po dobu
nejméné 15 minut nebo do odstranéni ¢astic. Pokud podrazdéni pfetrvava, vyhledejte
|ékafskou pomoc.

Dukladné omyjte postizené oblasti mydlem a vodou. Pokud dojde k podrazdéni &i toto
pretrvava, vyhledejte 1ékare..

PostiZzeného okamzité pfemistéte na Cerstvy vzduch. Pokud podrazdéni pretrvava, vyhledejte
|ékafskou pomoc.

Vyplachnéte usta vodou. Vypijte jednu az dvé sklenice vody. Pokud se vyskytnou pfiznaky,
poradte se s lékafem.

5. Protipozarni Opatieni
Bod a zpUsob vzniceni
Teplota samovzniceni

Nebezpecné produkty
spalovani

Hasici prostiredky
Nevhodna hasici média

Neobvykla rizika vzniceni a
vybuchu

Hasici prostiredky/Pokyny pro
haseni

Zvlastni protipozarni postupy

Neaplikuje se
Neaplikuje se

Oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

CO2, voda nebo suché chemické latky
Neni znamo.

Stejné jako vétSina organickych materiald ve formé prasku mudze toner v pfipadé rozptyleni ve
vzduchu tvofit vybusnou smés.

Pokud dojde v tiskarné ke vzniceni, postupujte jako v pfipadé pozaru elektrického pfistroje.

Nebylo stanoveno.

6. Opatfeni Pii Nahodném Uniku
Osobni preventivni opatieni

Opatreni na ochranu zivotniho
prostiedi

Postupy pfi niku materialu

Minimalizujte tvorbu a hromadéni prachu. Avoid breathing dust.

Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace. Viz také ¢ast 13 Pokyny k likvidaci

Pomalu material vysajte nebo jej shriite do sacku &i do jiného uzavieného obalu. Pokud
pouzijete vysavac, musi byt motor zabezpeceny proti vybuchu prachu. Zbyvajici prach vysajte
nebo utfete vihkym hadfikem. Jemny prach mUize tvofit se vzduchem vybusnou smés.
Likvidaci provadéjte v souladu se statnimi a mistnimi pfedpisy.

7. Nakladani a Skladovani

Manipulace

Skladovani

Uchovavejte mimo dosah déti. Zabrante vdechnuti prachu, kontaktu s pokozkou a zasazeni
oci. Pouzijte pfi dostate€ném vétrani. Chrante pfed zarem, jiskrami a otevienym ohném.

Uchovavejte mimo dosah déti. Skladujte v ptivodnich obalech pfi pokojové teploté. Obal
udrzujte dobfe uzavfeny a v suchu. P¥i skladovani chrarite pfed silnymi oxida¢nimi Cinidly
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8. Omezeni Doby Plisobeni / Osobni Ochranné Prostredky

Limity davek

Osobni ochranné pomticky
Vseobecné

Smérnice pro expozici

USA OSHA (TWA/PEL): 15 mg/m3 (Celkové prach)., 5 mg/m3 (Dychatelny zlomek)
ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m3 (Inhalable Particulate), 3 mg/m3 (Dychatelna &astice)
Amorfni silika: USA OSHA (TWA/PEL): 20 mppcf 80 (mg/m3)/%SiO2, 10 mg/m3 (TWA) 10
mg/m3

Za normalnich podminek pouzivani neni nutné pouziti osobnich ochrannych respiratora.

Pouzivejte v dobfe vétranych prostorach.

9. Fyzikalni a Chemické Vlastnosti

pH

Tlak pary

Bod varu

Teplota méknuti:
Rozpustnost
Specificka hmotnost
Bod vzniceni
Viskozita

Hustota par
Hoflavost

Vzhled

Formular

Zapach

Oxidaéni vlastnosti
DalSi informace

Barva

Neaplikuje se

Neaplikuje se

Neaplikuje se

100 - 150 °C

Rozpustnost ve vodé zanedbatelna. Castedné rozpustné v toluenu a xylenu.
1.5-1.8 (H20 =1)

Neaplikuje se

Neaplikuje se

Neaplikuje se

Nehoflavé

Jemny prach

pevny

Slaby z&pach plastu

Nejsou k dispozici zadné informace.
Teplota rozkladu: > 200 °C

Cerna

10. Stabilita a Reaktivita
Stabilita
Nazadouci podminky
Nebezpeéna polymerace
Nebezpeéné produkty rozkladu

Nekompatibilita

Stabilni za normalnich skladovacich podminek.
Tiskovy valec: Vystaveni svétlu

Nenastane.

Oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

Silné oxidaéni ¢inidlo

11. Toxikologické Udaje

Uplné udaje o toxicité nejsou pro toto konkrétni slozeni k dispozici.
Informace o potencialnich vlivech na zdravi naleznete v ¢asti 3 a pokyny k poskytnuti prvni pomoci v ¢asti 4.

Kozni drazdivost

Oc¢ni drazdivost

Zvyseni citlivosti

Podle Smérnice EU 67/548/EEC a standardu OSHA HCS (US) neni klasifikovano jako
drazdiva latka .

Podle Smérnice EU 67/548/EEC a standardu OSHA HCS (US) neni klasifikovano jako
drazdiva latka .

Podle Smérnice EU 67/548/EEC a standardu OSHA HCS (US) neni klasifikovano jako latka
zvysujici citlivost .
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Chronicka toxicita

Oralni toxicita

Inhala¢ni toxicita

Karcinogennost

Mutagenita

Reprodukeéni toxicita

BEZPECNOSTNI LIST

Nejsou k dispozici zadné informace.
LD50/oralné/krysa >2000mg/kg, (OECD 401), Neni Skodlivé.

Podle Smérnic EU 67/548/EEC a 1999/45/EC neni akutni oralni toxicita klasifikovano.
Neni k dispozici

None of the ingredients have been classified as carcinogens according to EU, IARC, MAK,
NTP or OSHA.

Negativni, neprokazuje mutagenni potencial (Amesuv test: Salmonella typhimurium)

Podle Smérnice EU 67/548/EEC, Proposition 65 (Kalifornie) a DFG (Némecko). neni
klasifikovano jako jedovata latka .

12. Ekotoxikologické Udaje

Dalsi informace

Ekologické ucinky tohto produktu nebyly testované.

13. Pokyny pro Likvidaci

Pokyny pro nakladani
s odpadem

Neroziezavejte tonerovou kazetu, pokud nebyly podniknuty kroky k zabranéni vybuchu prachu.
Rozprasenim jemnych €astic mohou vzniknout vybusné smési ve vzduchu. Likvidaci
provadéjte v souladu se statnimi a mistnimi predpisy.

Program recyklace spotfebnich materiald HP Planet Partners (trademark) umozriuje
jednoduchou a praktickou recyklaci originalnich spotfebnich materiald pro inkoustové a
laserové tiskarny spole¢nosti HP. Dalsi informace o této sluzbé a jeji dostupnosti ve vasi
oblasti naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.

14. Udaje k Pfepravé

VSeobecné

Nejedna se o produkt podléhajici smérnicim DOT, IATA, ADR, IMDG nebo RID v USA.

15. Informace o Predpisech

Mezinarodni predpisy

Stitek EU

Informace o v§ech chemickych latkach obsazenych v tomto produktu spolec¢nosti HP byly
ohlasené nebo se na né vztahuje vyjimka podle zakonl o ohlaSovani chemickych latek

v nasledujicich zemich: USA (TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Svycarsko, Kanada
(DSL/NDSL), Australie, Japonsko, Filipiny, Jizni Korea, Novy Zéland a Cina.

U tohoto produktu neni pozadované oznaceni podle smérnice EU 1999/45/EC.

16. Jiné Udaje

Informace vyrobce

Dalsi informace

Datum publikace
Revize
Nahrazuje list datovany

Preparation and revision
information

Prohlaseni

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, ID 83714 USA

Tento Bezpecnostni list byl pfipraven v souladu se smérnici EU 91/155/EEC a doplInén podle
smérnice 2001/58/EC.

Feb 152006 12:53PM
2
Jan 13 2006 9:27AM

1. Identifikace dodavatele a chemického produktu: Pouziti pFipravku
13. Pokyny pro Likvidaci: Pokyny pro nakladani s odpadem
16. Jiné Udaje: Prohlaseni

This [Material] Safety Data Sheet is provided without charge to customers of Hewlett-Packard
Company. Data is the most current known to Hewlett-Packard Company at the time of
preparation of this (M)SDS and is believed to be accurate. It should not be construed as
guaranteeing specific properties of the products as described or suitability for a particular
application.
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Vysvétleni zkratek

ACGIH Americka konference statnich prdmyslovych hygienikd (American Conference of
Governmental Industrial Hygienists)

CAS sluzba Chemical Abstracts Service

CERCLA Zakon o odpovédnosti, kompenzacich a zavazcich vigci Zivotnimu prostfedi
(Comprehensive Enviromental Response Compensation and Liability Act)

CFR Sbirka federalnich predpisu (Code of Federal Regulations)

cocC Zafizeni Cleveland Open Cup na méfeni vznétlivosti

DOT Ministerstvo dopravy

EPCRA Zakon o planovani pro pfipad ohroZeni a pfistupu vefejnosti k informacim (SARA,
Emergency Planning and Community Right-to-Know Act)

IARC Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

NIOSH Narodni ustav pro ochranu zdravi a bezpecnost prace (National Institute for Occupational
Safety and Health)

NTP Narodni toxikologicky program (National Toxicology Program)

OSHA Utad pro ochranu zdravi a bezpeénost prace (Occupational Safety and Health
Administration)

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

RCRA Zakon o zachovani a obnové zdroji (Resource Conservation and Recovery Act)

REC Doporucéeno

REL Doporucéené expozi¢ni limity

SARA Zakon USA o odstrafiovani starych zatézi a odpovédnosti za kontaminovana tuzemi
z roku 1986 (Superfund Amendments and Reauthorization Act)

STEL Limit kratkodobé expozice

TCLP Postup pro filtrovani toxickych latek (Toxicity Characteristics Leaching Procedure)

TLV Mezni limitni hodnota

TSCA Zakon o kontrole toxickych latek (Toxic Substances Control Act)

vocC Prchavé organické soucasti
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